@ [EI=/A Stromverteilungssystem SVS02

Beschreibung

Der E-T-A Stromverteiler SVS02 ist fur die Aufnahme der elektronischen
Schutzschalter ESS20-003 bzw. ESX10-103 konzipiert und verteilt den
von einem getakteten Netzteil eingespeisten Strom bis 40 A wahlweise
auf 4, 8, 12 oder 16 Kanéle. Die Haupteinspeisung vom Netzteil erfolgt
Uber Schraubklemmen. Die einzelnen Schutzschalter sind einsteck-
bar. Die Anschlisse zu den Lasten werden Uber ebenfalls steckbare
Klemmen (Standard Kéafigzugfeder) hergestellt. Weiterhin beinhaltet der
Stromverteiler die Signalisierungs-Verdrahtung der einzelnen Kanéle,
die als Sammelmeldung zusammengefasst sind. Der Stromverteiler ist
auf eine DIN-Hutschiene aufschnappbar.

Geeignet fur: ESS20-003, ESX10-103, 2210-S21., 3600

Bestellnummernschliissel

Typennummer

SVS02 Stromverteilungssystem fiir ESS20-003

® Kurzschlussstrombegrenzte DC 24 V-Applikationen

® Max. 40 A Dauerlast

® Zwei Schutzschalter integriert (CB1 und CB2): Uber-
stromschutz der Summensignalisierung des Stromver-
teilers, LED rot blinkt nach Auslésung von CB1

® Inkl. 2 isolierte Drahtbriicken Y 303 881 08

® ohne Signalbriicken SB-S11-P1-01-1-1A
(fir unbelegte Steckplatze)

Ausfiihrung, max. Anzahl Schutzschalter ESS20-003

auf dem Verteiler

04 4 Schutzschalter (F1...F4)

08 8 Schutzschalter (F1...F8)

12 12 Schutzschalter (F1...F12)

16 16 Schutzschalter (F1...F16)

Anschlussklemmen fiir Stromversorgung

P310 3 durchschleifbare Anschlussklemmen (X 21)

max. 10 mm?2 fir DC 24 V (+) / DC 24 V (-) / FE

Funktionserde

Lastabgénge je Kanal (F1 .. Fn, n = 04,08,12,16)

L50 5 Lastabgénge je Kanal, max. 8 A

® (L+S) Sammelabgang (+) intern Uber alle

Kanéle gebriickt

® (L+L) gesicherter Lastabgang (+), je Kanal
® (- DC 24V (-)

® (- DC 24V (-)

® (FE) Funktionserde

Signalabgange
S15 1 Signalisierungsklemme (X31) fur
Summensignal, 5-polig, komplett be-
stlickt mit steckbarer Klemme,
Verdrahtung 5 x max. 2,5 mm2/ohne
Aderendhiilse, max. 0,5 A:
® (+) interne +DC 24 V-Einspeisung
fur Signalsisierung Uber isolierte
Drahtbriicke von (+) nach (SC)
® (SC) externe Einspeisung +DC 24 V
fur Signalisierung
® (S0) Signalausgang
Sammelsignalisierung
® (-) zusatzlicher Abgang DC 24 V (-)
® (FE) zuséatzlicher Abgang
Funktionserde
Steuereingang
EO0 ohne Steuereingang
Bestiickungsvariante
B10 komplett bestlickt mit steck-
baren Kafigzugfederklem-
men (max. 2,5 mmz2, ohne
Aderendhiilse) (Standard)
B20 komplett bestiickt mit steck-
baren Schraubklemmen
(max. 2,5 mm2, ohne
Aderendhiilse)

SVS02 -16 - P310 -L50-S15-E00-B10
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Technische Daten

Modulares Stromverteilungssystem flr kurzschlussstrombegrenzte
DC 24 V-Applikationen, Betriebsspannung max. DC 32 V Dauer-
belastung max. 40 A

Anschluss der DC 24 V-Stromversorgung max. 40 A:
3 Anschlussklemmen (Schraubklemmen max. 10 mm?2)
durchschleifbar fur:

- DC24V (+) =X21+
- DC24V(-) =X21-
- FE Funktionserde =X21FE

Modularer Aufbau der ESS20-Steckplatze F1...F4
(..F8, ...F12 oder ...F16):

- SVS02-04/4-kanalig/F1...F4 = KI. X1...X4

- SVS02-08/8-kanalig/F1...F8 = KI. X1...X8

- SVS02-12/12-kanalig/F1...F12 = KI. X1...X12

- SVS02-16/16-kanalig/F1...F16 = KI. X1...X16

5 Lastabgénge je Kanal Komplett besttickt mit steckbaren
Kéfigzugfederklemmen (Standard), Verdrahtung 5 x max. 2,5 mm2/
ohne Aderendhlilse, max. 8 A:

- (L+S) Sammelabgang (+), intern Uber alle Kanéle gebriickt

- (L+L) gesicherter Lastabgang (+), je Kanal

- () DC 24V (-)

- () DC 24V (-)

- (FE) Funktionserde

Signalisierungsklemme (X31) fir Summensignal komplett besttickt
mit steckbaren Kafigzugfederklemmen (Standard), Verdrahtung 5 x
max. 2,5 mm2/ohne Aderendhiilse, max. 0,5 A

(Signalkontakt ESS20):

- (+) interne +DC 24 V-Einspeisung fiir Signalisierung von Klemme
X 21 + Uber isolierte Steckbriicke von (+) nach (SC), abge-
sichert Uber CB2

- (SC) externe Einspeisemdglichkeit +DC 24 V fur Signalisierung,
abgesichert Uber CB1

- (S0) Signalausgang Sammelsignalisierung

- (-) zuséatzlicher Abgang DC 24 V (-)

- (FE) zuséatzlicher Abgang Funktionserde

Selektiver Uberstromschutz CB1 und CB2 fiir
Summensignalisierung des Stromverteilers, LED rot blinkt nach
Auslésung von CB1. Riicksetzen der Schutzschalter:

Roten Betatigungsknopf kurz driicken

Schutzart nach DIN 40050: IP20

Isolationskoordination nach IEC 60934:
0,5 kV Verschmutzungsgrad 2

Spannungsfestigkeit AC 500 V
Temperaturbereich: 0...50 °C (ohne Betauung)
fur Hutschienenmontage EN 50022 - 35 x 7,5

Abmessungen: siehe MaBbild

www.e-t-a.de
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MagBbild S
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MaBbild SVS02-04, bestiickt mit ESS20-003
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MaBbild SVS02-04, bestiickt mit ESX10-103
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Applikationsbeispiel Signalbriicke statt ESS20-003 Applikationsbeispiel fiir isolierte Drahtbriicke

Der Signalweg der Sammelsignalisierung
- lauft nach Einspeisung des +DC 24 V-Potentials in (SC = KI. 31.2)
- Uber den eingebauten Uberstromschutz CB1

- Uber alle Signalkontakte der eingesetzten Schutzschalter Klemme X31 (Summensignalisierung)
Typ ESS20-003 Eﬁi?rﬁ?ﬂ%‘&ﬂéﬂ;;efgﬁgc }i]r Signalisierung

- zurlick zum Signalausgang der Sammelsignalisierung (SO = KI. 31.3) Damit liegt an (SC) das Pluspotential von Klemme X21+

Im »Gut-Zustand« (d. h. alle Schutzschalter eingesteckt und in T

Betrieb) ist der Signalweg (SC) nach (SO) geschlossen. I

Falls der Stromverteiler nicht komplett mit ESS20-003

bestiickt ist, kann der dadurch offene Signalweg (SC) nach

(SO) mit der eingesteckten Signalbriicke Typ SB-S11-P1-01-1-1A - -

geschlossen werden.

DC 24V/40A
X21+  X21-  X21FE

BETA

&

URZ DRUECKEN
SH BRIEFLY

1l
BS
BIS

S[o]®

RESET — =

QOO

@]

&
S e | 728 L
|- z EI
DD | D |5 "HllLes Klemme X1
@ @ IEI sy O Gesicherter Lastabgang (L+L) von Schutzschalter-
Eg H L+L (SLtegﬁ(llatz F1 ijberninl‘llmt giehA{osicﬂelc[ung gzerb. .
ol - -Klemmen von allen Sci schaltern S Fn
QDD %gﬁ a (= 04, 08, 12, 16) e I
2 .
[ [ 1
| I
Signalbriicke Isolierte Drahtbriicke
Best.-Nr. SB-S11-P1-01-1-1A Best.-Nr. Y 303 881 08
Draufsicht
2 Stlick der isolierten Drahtbriicken sind im Lieferumfang des
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gebriickt DIN 46244-A 6,3-0,8

Die zur Verfiigung gestellten Informationen sind nach unserem Wissen genau und zuverlassig,
jedoch Ubernimmt E-T-A keine Verantwortung fiir den Einsatz in einer Anwendung, die nicht
der vorliegenden Spezifikation entspricht. E-T-A behélt sich das Recht vor, Spezifikationen
im Sinne des technischen Fortschritts jederzeit zu &ndern. MaBanderungen sind vorbehalten,
bei Bedarf bitte neuestes MaBblatt mit Toleranzen anfordern. MaBe, Daten, Abbildungen
und Beschreibung entsprechen dem neuesten Stand bei Herausgabe dieses Kataloges,
sind aber unverbindlich! Anderungen sowie auch Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Die
Bestellbezeichnung der Gerate kann von deren Beschriftung abweichen.
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